
SLURP SUGSLANG ART.NR: SLURP

SALUBRIOUS AB
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1. Anslutning till sugbehållare

2. Klämma

3. Klämma

4. Vakuumventil

5. Hätta

6. Hätta

Rekommenderat undertryck 

ca 40kPa eller efter behov.

1 kPa = 7,5mmHg
Används för att minska behovet av sugejektorer och kanistrar.

SLURP SUGSLANG

Förenklar sug av slem i övre luftvägar om slutet sugsystem redan finns. 

Eliminerar behovet av tillbehör med vakuumventil tack vare att slangen är 

försedd med ventil. 
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SALUBRIOUS AB 031-730 58 00

Art.nr: SLURP

Benämning: Slurp sugslang

Längd: 2 meter

Instruktioner:

STEG 1.
Det röda kopplingsmunstycket kopplas 
in i sugkanistern.

STEG 2.
Klämmorna används för att bestämma 
vilken del av slangen som ska vara 
aktiv, med eller utan vakuumventil. 

STEG 3.
För att använda vakuumventilen, se 
först till att klämman är öppen och un-
dertryck aktiverat. Därefter används den 
genom att sätta tummen på ventilhålet 
för att undertryck ska vara aktivt genom 
mynningen. 

STEG 4.
För att använda slangen utan vakuum-
ventil, för exempelvis kontinuerligt drä-
nage, se då till att klämman på denna 
slang är öppen och stängd på andra 
slangen. 

STEG 5.
Båda delarna av slangen är försedda 
med hätta för att motverka infall av 
partiklar och dylikt.  
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